
Hilfe? Wir beraten Sie gerne.
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TIPP!

Die Hohlkammerplatten sind 
Corona-beschichtet und sind 
auf allen gängigen Digital-
druckmaschinen bedruckbar 
- Flachbett. 

DATENBLATT
HOHLKAMMERPLATTE  
UNBEDRUCKT  
F4

Format:  895 x 1280 mm

Material: Hohlkammerplatte weiss/grau  
mit 40% Recyclinganteil

Stärke:  3 mm

Flächengewicht:  600 g/m2

Stegverlauf:  quer

Bedruckung:  Digitaldruck, alle gängigen Systeme und Tinten

Besonderes:  Corona-beschichtet

Ausführung:  Vorgestanzte Löcher zum Ausbrechen  
für Befestigung
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Les panneaux alvéolés sont 
dotés d’un traitement de  
surface Corona et imprimables 
sur toutes les imprimantes 
numériques usuelles - à plat. 

Aide? Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.
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SUGGESTION!

FICHE TECHNIQUE 
PANNEAU ALVÉOLÉ  
NON IMPRIMÉ  
F4

Format :  895 x 1280 mm

Matériau : panneau alvéolé blanc/gris avec 40%  
de matériau recyclé

Épaisseur :  3 mm

Grammage :  600g/m2

Cours de transition : horizontal

Impression :  numérique, tous les systèmes et encres usuels 

Divers :  traitement de surface Corona

Modèle : fixation par trous prépoinçonnés à casser
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TIP!

The corrugated plastic  
boards have an anti-corona 
coating and can be printed  
on all standard flatbed digital  
printing machines. 

Help? We are happy to advise you.
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FACT SHEET 
UNPRINTED CORRUGATED  
PLASTIC BOARD 
F4

Format:  895 x 1280 mm

Material: Corrugated plastic board white/grey  
with 40% recycled content

Thickness:  3 mm

Grammage: 600 g/m2

Bar course:  horizontal

Printing: Digital printing, all common systems and inks 

Special features:   Anti-corona coating

Variant:  Pre-punched holes that can be popped out  
for mounting
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